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Schäden und Abrieb durch Abnutzung 
des Walzenbelages 

In der Vergangenheit lag die typische 
Lebensdauer unserer Walzenbeschich-
tung bei bis zu 10 Jahren. 

Aufgrund von Änderungen der Garnbe-
schichtung (Spin Finish) durch verschie-
dene Monofihersteller in den letzten 
Jahren hat sich die Lebensdauer der 
Walzenbeschichtung jedoch drastisch 
verkürzt. 

Um der abnehmenden Lebensdauer der 
Walzenbeschichtung entgegen zu 
wirken, haben wir vor einigen Jahren 
einen neuen Belag aus gelben Polyure-
than (PU) entwickelt. 

Die ersten Walzen mit dem neuen Belag 
befinden sich bereits seit 2019 zu 
unserer vollsten Zufriedenheit im 
Einsatz.

Wir empfehlen daher für bestmögliche 
Produktionsergebnisse auf unsere neue 
Warenwalzenbeschichtung umzustei-
gen.

Der Austauschprozess im Überblick

1) Schlatter stellt Ihnen neu beschichtete 
Warenwalzen zur Verfügung.

2) Die neuen Warenwalzen werden vor 
Ort von Ihrem Personal montiert und in 
Ihrer Webmaschine eingebaut (Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen einen Service-
monteur zur Verfügung, der Sie beim 
Einbau der Walzen unterstützt).

3) Sie schicken Ihre alten Warenwalzen 
zurück zu unserem Werk nach Münster. 
Der ursprünglich von uns berechnete 
Austauschwert wird Ihnen nach Erhalt 
Ihrer alten Warenwalzen gutgeschrieben.

Zusatzleistungen

Wenn gewünscht kann der Austausch der 
Warenwalzen mit folgenden Optionen 
kombiniert werden:

•	 Schlatter InspectionService
•	 Unterstützung beim Einbau der 
	 Austauschwalzen

Details zum Schlatter Warenwalzen-
Austauschprogramm

Da uns bewusst ist, wie wichtig ein 
reibungsloser Produktionsablauf ist, 
bieten wir Ihnen ein besonderes 
Warenwalzen-Austauschprogramm an. 
Dieser Service gilt für Webmaschinen, 
welche Warenwalzen mit einer vulkani-
sierten Polyurethanbeschichtung 
verwenden. 

Nach Erhalt Ihrer Bestellung senden 
wir Ihnen einen auf Sie zugeschnittenen 
Satz an neu beschichteten Warenwalzen 
für Ihre Webmaschine unserer 
BK* - Reihe.

Die neuen Warenwalzen werden mit 
den Walzenverbindungen Ihrer Web-
maschine montiert. Ein zusätzlicher 
Austausch der Lagerung wird von uns 
ausdrücklich empfohlen.

Der Warenabzug kann nun wieder 
montiert werden und Ihre Webmaschine 
kann die Produktion bereits 1-2 Wochen 
nach Austausch der Walzen wieder 
aufnehmen.

Ihre alten Warenwalzen retournieren Sie 
bitte nach dem Austausch auf kosten-
günstigstem Wege zurück in unser Werk 
in Münster. 
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Schlatter Warenwalzen-Austauschprogramm für Jäger Webmaschinen - neu 
mit verbessertem, gelbem Beschichtungsmaterial

Ihre Vorteile!

Reduzierung der Ausfallzeit 
und Kosten für komplett 
neue Warenwalzen.
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