
POSIWELD数控夹具焊接机适用于在一个工序中焊接2维或3维的钢丝产品。

产品新闻：	系统	POSIWELD

运用POSIWELD焊机，谢腊特为经济性的生产中小批量金属制品提供了
一个灵活的数控焊接电设备。旋转转盘的设计允许一个操作工在机器运
行的同时在夹具上加载/卸载工件。
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带示教功能的易于编程的焊接机

由于这台机器的巨大的灵活性和可变性，它可用于各种不同的焊接
应用。产品如：销售展台，购物车组件、三维金属丝篮子及风扇罩
以及各类白色家电产品。

产品特点

•	 产品切换快速

•	 具有工件夹具倾斜装置的旋转转台

•	 用中频电源，最大焊接功率可达20	kA

•	 操作工手持挂件工作单元编程（示教）

•	 转动极板（c-轴）焊接不规则的网状结
	 构

•	 上下电极由伺服电机驱动，使焊接/循环
	 时	间更短

•	 用PC触摸屏控制数控轴和SPS功能。
	 也可
	 用来进行离线编程。

•	 可选的W-轴焊枪焊接三维产品

•	 可焊接多种材质：光亮的普通丝、
	 镀锌丝	以及不锈钢材料

技术数据

标准工作范围：
•	 X-轴：2000毫米长
•	 X-轴：3000毫米(可选)
•	 Y-轴：1200毫米
•	 Z-轴：188毫米
•	 W-轴：260毫米

标准焊接配置

标准焊接压机
•	 宽度：94毫米
•	 焊接力：最大5千牛
•	 焊接电流：最大20kA

C-轴焊接压机
•	 宽度：198毫米
•	 焊接力：最大10千牛
•	 焊接电流：最大20kA
•	 转动角：0-300度

三维焊枪
•	 焊接力：最大4千牛
•	 焊接电流：最大12kA
•	 转动角：0-300度

电源
•	 中频技术1000Hz

可选的W-轴焊枪焊接三维产品转动极板（c-轴）焊接压机
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